
Приведенная ниже инструкция
ADSL-маршрутизаторов: 

Рассмотрим два варианта настройки

1. Запретить выход в Интернет
разрешенным. 

2. Разрешить выход в Интернет

 

Вариант 1. Как запретить
оставить разрешённым.

В качестве примера запретим

1. Обратитесь к Web
Расширенных настроек

2. В разделе Межсетевой

странице нажмите кнопку

Настройка IP-фильтра 

инструкция настройки IP-фильтра применима для
маршрутизаторов: DSL-2640, DSL-2650, DSL-2740, DSL-2750.

варианта настройки IP-фильтра: 

в Интернет определённому IP-адресу, а

Интернет определённому IP-адресу, а остальным

апретить выход в Интернет определённому IP
разрешённым. 

запретим выход в Интернет IP-адресу 192.168.1.5

Web-интерфейсу маршрутизатора и перейдите

настроек. 

Межсетевой экран нажмите ссылку IP-фильтры
кнопку Добавить. 

применима для следующих моделей 
2750. 

адресу, а остальным оставить 

остальным запретить. 

IP-адресу, а остальным 

192.168.1.5 

перейдите на страницу 

 

фильтры. На открывшейся 



3. Далее создайте запрещающее
• Задать название правила
• Выбрать протокол TCP/UDP
• Выбрать действие D
• Задать IP-адрес источник
• Задать IP-адрес назначения

По завершении нажмите кнопку

запрещающее правило. Для этого необходимо выполнить
правила;  

протокол TCP/UDP; 
действие DROP; 

источника – 192.168.1.5/32; 
адрес назначения – 0.0.0.0/0 

кнопку Сохранить. 

 

необходимо выполнить следующее: 

 



4. Наведите указатель мыши
открывшемся меню выберите

На этом настройка завершена

Вариант 2. Как разрешить

запретить. 

В качестве примера разрешим
запретим. 

1. Создаем разрешающее
• Задать название правила
• Выбрать протокол TCP/UDP;
• Выбрать действие 
• Задать IP-адрес источник
• Задать IP-адрес назначения

По завершении нажмите кнопку

указатель мыши на надпись Система в верхнем
меню выберите строку Сохранить. 

завершена. 

азрешить выход в Интернет определённому IP

разрешим выход в Интернет IP-адресу 192.168.1.

разрешающее правило. Для этого необходимо выполнить
название правила;  
протокол TCP/UDP; 
действие ACCEPT; 

источника – 192.168.1.2/32; 
адрес назначения – 0.0.0.0/0 

кнопку Сохранить. 

верхнем правом углу и в 

 

IP-адресу, а остальным 

192.168.1.2, а остальным 

выполнить следующее: 

 



2. Далее создаём запрещающее
• Задать название правила
• Выбрать протокол 
• Выбрать действие D
• Задать IP-адрес источник
• Задать IP-адрес назначения

По завершении нажмите кнопку

3. Наведите указатель мыши
открывшемся меню выберите

На этом настройка завершена

 

запрещающее правило для всех остальных. Для этого
название правила;  
протокол TCP/UDP; 
действие DROP; 

источника – 0.0.0.0/0; 
адрес назначения – 0.0.0.0/0; 

кнопку Сохранить. 

указатель мыши на надпись Система в верхнем
меню выберите строку Сохранить. 

завершена. 

Для этого необходимо: 

 

верхнем правом углу и в 

 


