
D-Link Assistant
для настройки и управления

*  Доступно в следующих версиях ПО.

1. Тесты WAN - LAN проводились с использованием аппаратного трафик генератора Ixia XM2 с использованием профиля IMIX741.
Полученные значения представляют собой результаты передачи трафика в двух направлениях (Upstream + Downstream, 500 TCP сессий). 

2. Тесты WAN - Wi-Fi проводились с помощью ПО Ixia IxChariot 9.5.14.13 с передачей трафика одновременно в двух диапазонах (2.4GHz и 5GHz) с использованием профиля TCP High Performance Throughput.
При этом передача трафика осуществлялась в двух направлениях (Upstream + Downstream, три потока). 

3. Тесты LAN - Wi-Fi проводились с помощью ПО Ixia IxChariot 9.5.14.13 с передачей трафика одновременно в двух диапазонах (2.4 GHz и 5 GHz) с использованием профиля TCP High Performance Throughput.
При этом передача трафика осуществлялась в двух направлениях (Upstream + Downstream, три потока). Для получения максимальных значений устройства были настроены в режиме «Точка доступа»,
для Gigabit устройств задействовался 1 LAN-порт, для Fast Ethernet устройств задействовались 5 LAN-портов (WAN-порт в режиме «Точка доступа» функционирует как LAN-порт) для получения
максимальной пропускной способности.

4. Результаты тестирования DIR-841, DIR-841/GF и DIR-615/GF обусловлены тем, что устройство представляет собой гибрид Gigabit и Fast Ethernet устройства, и это накладывает некоторые ограничения 
на производительность сетевой подсистемы в режиме WAN-LAN (ограничение четырех Fast Ethernet LAN-портов). Также результаты, полученные в режимах WAN - Wi-Fi и LAN - Wi-Fi, обусловлены тем, что
в схеме гибридного устройства невозможно полноценно задействовать необходимые ускорители.
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